GOLIA 200 o 1oom

Standard

Veliki centralni stub (stub prec¢nika 200 mm)

Dva pokretna teleskopska sistema otvaranja za zatvaranje iznad stolova Visoko
izdrzljiv okvir od 6005 legure aluminijuma

Sistem otvaranja sa pogonskim sipkama, vitlom i rotiraju¢im beskrajnim vijkom
Vijci od nerdajuceg celika

MODULARNA KUPOLA - lako zamenjiva

Kragne od tig varenog aluminijuma

Spojnice nosac-ruka od aluminijuma

Kruta i spuStena ventilacija

Sa ili bez 50 cm obodnog karnera (tip A, B, C, D, E)

Polu PVC Premijum skladisna futrola
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GOLIA 200

TEHNICKI LIST

STRUKTURA:

NOSACI / REBRA SUNCOBRANA:

NOSECI STUB:

VENTILACIJA OTPORNA NA VETAR:

SPOJNICE:
KRAGNE:

SISTEM ZA OTVARANJE | ZATVARANJE:

VIJCI:
STRUKTURNE BOJE:
DOSTUPNA PLATNA:

PVC SKLADISNA FUTROLA:

6005 Visoko izdrzljiv aluminijum obojen sa epoksidnim prahom.

Radijalni visoko izdrzljivi aluminijumski profiU]Z[120><30><2 Mm; Dijagonalni nosaci su
napravljeni sa specijalnim Gaggio profilima

Centralni i okrugli od aluminijuma obojenog sa epoksi prahom prec¢nika @ 200x5 mm
Standard: Krut i spusten; Optional: krut i izdignut.

Od aluminijuma.

Od tig varenog aluminijuma.

Standard: Dva pokretna teleskopska sistema za zatvaranje iznad stolova sa beskrajnim
vijkom, pokrenuta vitlom i Sipkom za ru¢no pokretanje.

Optional: Dva pokretna teleskopska, automatizovana za zatvaranje iznad stolova kojima se
moze upravljati daljinskim upravljacem ili fiksnom ploc¢om sa tasterima. Pomeranje sa
hidrauli¢cnim cilindrom kojim komanduje elektro-hidraulicka upravljacka jedinica koja radi
na niskom naponu (12 V). Zajedno sa brzim elektro punjacem baterija. Ru¢ni manevarski
akumulator. U kompletu sa baterijom od 12 V/60 A/h i elektronskim punjacem.

Od nerdajuceg celika.
Bela - manganese siva - RAL na zahtev

Tehnologija: PVC;

Tehnologija: PVC Black Out; Vidi Gaggio kartu boja
Tehnologija: Nauticki zasticena.

Polu PVC Premijum skladisna futrola.
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VELIC. OTVORENOG | NOSACI VISINE (crm) Tezina (kg)
SUNCOBRANA (cm) kom A N B C D E
800x800 12 501 481 310 260 73 656 260
900x900 12 474 454 308 258 96 654 300
1000x1000 16 515 445 331 281 69 695 350
900x800 14 493 473 340 290 64 673 300
1100x900 14 515 495 310 260 72 695 340
Preénik 900 12 396 376 270 230 n7 576 260
Preénik 1000 12 130 410 290 250 93 610 300
Preénik 1100 14 500 480 310 260 88 670 320
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